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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus och spännring i seghärdat stål 1.0503.
Styrbult i seghärdat stål 1.7220.
Spänntång i aluminium 3.4365.

Utförande:
Hus, styrbult och spännring brunerade.
Spänntång anodiserad i blått.

Anmärkning:
Använd inte spännskruven utan spännring eller när arbetsstycket inte är ilagt.
Med sidospännskruven spänns arbetsstyckets omfång fast.
Spänntången kan anpassas för bearbetning av olika konturer på arbetsstycket.
Perfekt spännelement för bearbetning av arbetsstycken i bearbetningscenter,
fräsningscenter och maskiner för 5-axlig bearbetning m.m.

Ritningar

Artikelöversikt

Formspännare

Beställningsnr. B D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E E1 H H1 H2 H3 H4 H5 T T1 T2 T3 S Spännkraft
N

Åtdragnings-
moment
max. Nm

Beställningsnummer
spänntång

K0934.065057 8 65 70 28 19 6 42 M8x15 18 M4 M6 15 26 59,5 12 39 34,5 47 25 10 5 6 13 4 4000 60 K0934.065025
K0934.090072 10 90 95 42 23 8 60 M10x20 22 M5 M8 17 36 72,5 14 46 38,5 57 28 15 7 8 15 6 6000 100 K0934.090034



K0934
Formspännare

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Artikelöversikt


