UNILOCK spéannstation

Artikelbeskrivning/produktbilder

Artikeloversikt

UNILOCK spénnstation

Beskrivning

Material:
Spannmodul i seghardat stal.
Bottenplatta i stal 1.1730.

Utforande:
Spannmodulens funktionsytor hirdade och slipade.
Bottenplattan slipad pa bada sidor.

Anmérkning:

Fardighyggda spéannstationer for flerfaldig fastspanning med integrerade UNILOCK-
spannmoduler ERGO 138. Spénnstationerna fasts med spannjarn eller skruvas fast
direkt pa maskinbordet.

Vanliga borrbilder for fastséttningen &r forcentrerade pé baksidan.
Spénnstationerna kan riktas in via referenshalen 14H7.

Spannmodulerna mandvreras centralt via en pneumatikanslutning.

De higa spannkrafterna alstras av det integrerade fjaderpaketet (enheten spanns
utan tryck).

Lossningen sker pneumatiskt.

Foljande hallkrafter r mojliga med UNILOCK-spénnbultar i kombination med
fastskruvarna M10, M12, M16:

- Hallkraft (M10) 35 000N/modul

- Hallkraft (M12) 50 000N/modul

- Hallkraft (M16) 75 000N/modul

Hallkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spénnbultarna far endast spannas i kombination med en monterad véxelenhet i
spannmodulen.

Tekniska data

- Dragkraft med turbo pa 18 kN/modul.

- Oppningstryck: 6 bar, oljad luft.

- Turbotryck: 6 bar.

- Luftanslutning: G1/4.

- Upprepningsnoggrannhet < 0,005 mm.

- Referenshal 14H7 for justering av spannplattan.

Pa begéaran:
Spannstation med specialmétt.

Bestéllningsnr. Utforande 2 Form Form-typ Vikt
kg

K1009.1000149199 1st. A utan vridsékring 7,08
K1009.10001491991 1st. B med vridsékring 72

K1009.2200395195 2 st. A utan vridsékring 17,62
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