Trekantsvred, yttergianga I";\p

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivnin
™ 9

\ Material:

Handtag av glaskuleforstarkt termoplast.
Lock av termoplast.
Staldelar héllfasthetsklass 5.8

Utforande:
Handtag och lock i svartgrétt (RAL 7021).Staldelar bldkromaterade.

P& begéran:
Ytterligare skruviangder och farger.
Staldelar i rostfritt stal.

Ritningar

H1

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Trekantsvred, ytterganga

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 H H1 L
K1020.18008X15 L M8 80 29,2 53,5 31 15
K1020.18008X20 L M8 80 29,2 53,5 31 20
K1020.18008X30 L M8 80 29,2 53,5 31 30
K1020.18008X40 L M8 80 29,2 53,5 31 40
K1020.18008X50 L M8 80 29,2 53,5 31 50
K1020.18010X15 L M10 80 29,2 53,5 31 15
K1020.18010X20 L M10 80 29,2 53,5 31 20
K1020.18010X30 L M10 80 29,2 53,5 31 30
K1020.18010X40 L M10 80 29,2 53,5 31 40
K1020.18010X50 L M10 80 29,2 53,5 31 50
K1020.18012X15 L M12 80 29,2 53,5 31 15
K1020.18012X20 L M12 80 29,2 53,5 31 20
K1020.18012X30 L M12 80 29,2 53,5 31 30
K1020.18012X40 L M12 80 29,2 53,5 31 40
K1020.18012X50 L M12 80 29,2 53,5 31 50
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



