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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Verktygsstål.

Utförande:
Härdat och slipat.

Anmärkning:
Styrbultar av Form B används för att positionera arbetsstycken och fixturdelar i hål
med passmått.
Styrbultarna av Form B kan även användas som härdade anslag och som fötter för
fixturer.
Liknande bultar, se K0352, K0353, K0354 och K0355.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Utförande 1 D1 D2 H H1 H2 H3 T
K0293.206 B kort utförande 6 4 7 6 1,2 4 0,02
K0293.208 B kort utförande 8 6 10 9 1,6 6 0,02
K0293.210 B kort utförande 10 6 10 9 1,6 6 0,02
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Utförande 1 D1 D2 H H1 H2 H3 T
K0293.212 B kort utförande 12 6 10 9 1,6 6 0,02
K0293.216 B kort utförande 16 8 13 12 2 8 0,04
K0293.220 B kort utförande 20 12 15 18 2 9 0,04
K0293.225 B kort utförande 25 12 15 18 2,5 9 0,04
K0293.306 B långt utförande 6 4 12 6 1,2 4 0,02
K0293.308 B långt utförande 8 6 16 9 1,6 6 0,02
K0293.310 B långt utförande 10 6 18 9 1,6 6 0,02
K0293.312 B långt utförande 12 6 18 9 1,6 6 0,02
K0293.316 B långt utförande 16 8 22 12 2 8 0,04
K0293.320 B långt utförande 20 12 25 18 2 9 0,04
K0293.325 B långt utförande 25 12 25 18 2,5 9 0,04


