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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Brunerat.

Anmärkning:
Fästplattorna används för att positionera de justerbara, avplanade och enbart
avplanade lågprofilspännarna.
I det genomgående hålet (G) för cylinderskruvar DIN 912 fästs hållarplattan
på motsvarande grundkroppar. De gängade hålen (F) används för att montera
lågprofilspännare.
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Artikelöversikt

Beställningsnr. B F G
Genomgående hål för
cylinderskruv DIN 912

H H1 L L1 L3

K0853.94008116 25 M8 M8 16 7 50 25 12,5
K0853.94008120 25 M8 M8 20 9 50 25 12,5
K0853.94008125 25 M8 M8 25 13 50 25 12,5
K0853.94008132 25 M8 M8 32 20 50 25 12,5
K0853.94008140 25 M8 M8 40 28 50 25 12,5
K0853.94012020 35 M12 M12 20 5 85 50 20
K0853.94012025 35 M12 M12 25 12 85 50 20
K0853.94012032 35 M12 M12 32 12 85 50 20
K0853.94012040 35 M12 M12 40 12 85 50 20
K0853.94012050 35 M12 M12 50 12 85 50 20
K0853.94016025 40 M16 M16 25 6 90 50 25
K0853.94016032 40 M16 M16 32 13 90 50 25
K0853.94016040 40 M16 M16 40 15 90 50 25
K0853.94016050 40 M16 M16 50 15 90 50 25
K0853.94016063 40 M16 M16 63 15 90 50 25


