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cx, y

	 A	 20	 15	 300	 190	 120	 500	 320	 200	 60	 40	 30	 190	 120	 70

	 A	 30	 15	 670	 410	 250	  1100	 700	 400	 90	 60	 40	 350	 210	 130

	 A	 30	 30	 240	 150	 100	 900	 570	 340	 50	 30	 20	 430	 280	 170

	 A	 40	 30	 480	 300	 170	 1800	 1110	 670	 90	 60	 30	 770	 500	 250

	 A	 50	 20	 240	 1500	 90	 5000	 3190	 1870	 240	 160	 100	 1200	 770	 460

	 A	 50	 40	 600	 280	 220	 2800	 1750	 1050	 120	 80	 50	 1280	 800	 460

	 A	 75	 25	 5000	 2900	 1700	 8000	 5000	 3300	 410	 260	 160	 2800	 1750	 1030

	 A	 75	 55	 650	 400	 240	 4700	 3000	 1750	 130	 80	 50	 2100	 1300	 800

	 B	 25	 20	 320	 160	 120	 490	 320	 190	 70	 45	 25	 230	 160	 90

	 B	 30	 20	 660	 430	 260	 830	 520	 310	 100	 75	 50	 330	 210	 130

	 B	 40	 30	 550	 350	 210	 1250	 750	 450	 110	 70	 40	 520	 330	 200

	 B	 40	 30	 550	 350	 210	 1250	 750	 450	 110	 70	 40	 520	 330	 200

	 B	 50	 40	 560	 370	 220	 2100	 1270	 760	 120	 80	 45	 930	 580	 350

	 B	 50	 50	 350	 220	 130	 1750	 1100	 650	 80	 50	 30	 800	 510	 310

	 B	 75	 50	 950	 630	 330	 4700	 2910	 1720	 180	 120	 80	 1900	 1200	 710

	 C	 20	 25	 200	 130	 80	 300	 190	 120	 50	 30	 20	 150	 90	 60

	 C	 30	 30	 590	 380	 220	 720	 450	 270	 90	 60	 50	 260	 170	 110

	 C	 40	 30	 900	 570	 340	 1080	 680	 410	 150	 90	 60	 380	 240	 140

	 C	 50	 30	 1700	 1090	 650	 2500	 1750	 950	 210	 150	 70	 470	 290	 170

	 C	 50	 50	 360	 220	 140	 1390	 870	 520	 80	 40	 30	 610	 390	 230

	 C	 75	 50	 1010	 630	 370	 3650	 2050	 1200	 200	 130	 80	 1560	 980	 580

Tekniska anvisningar för gummidämpare

Anmärkning:
Vår gummidämpning är ett enkelt och 
billigt standardelement för elastiska 
lagringar. 
De är lämpliga för tryck- och skjutbe-
lastningar i olika användningsområden. 
skjuvspänning är de dock mindre 
belastbara än vid tryckspänning. 
Nedanstående tabell ger dig en över-
blick över riktvärdena för den statiska 
belastningen. Vid mycket dynamiska 
axellaster resp. höga frekvenser ska 
belastningsvärdena minskas i motsva-
rande grad.

För allmän orientering gäller vid NK ca 55° Shore.
statisk tryckbelastning: F (max) = ca 6,5 kg/cm² (63,77 N/cm²)
statisk skjuvbelastning: F (max) = ca 1,5 kg/cm² (14,72 N/cm²)
vid ca 10 % infjädring, resp. tvärförskjutning vid skjuvbelastning.
Naturligtvis kan betydligt högre belastningar förekomma utan att produkten förstörs, men gummidämparnas effektivitet försämras avsevärt. Dragbelastningar 
är möjliga men ska undvikas på grund av toppspänningarna i häftremsorna och gummits kälkänslighet.

Översiktstabell - Egenskaper för enskilda material

1 = utmärkt     2 = mycket bra     3 = bra     4 = måttligt     5 = lågt     6 = otillräckligt

Riktvärden för statisk belastning

Mjuk Hård

Til. belastning F i N

Skjuvpåkänningar

mellan Mjukmellan Mjuk Hård

Fjäderfaktor cx, y i N/mm

mellanHård

Fjäderfaktor c2 i N/mm

Tryckpåkänningar

mellan Mjuk Hård

Til. belastning F i N

Typ

PolymerFör-
kortning

Brott-
töjning

ÅldrandeBrott-
gräns

Temperatur Ozon Bensin Olja Syra Alkalier Drag-
töjning

Huvudegenskaper - beständighet motGummimaterial

-30 °C – +80 °C

-30 °C – +130 °C

-30 °C – +80 °C

-60 °C – +200 °C

-20 °C – +110 °C

-30 °C – +120 °C

NR (NK)

SBR

CR

NBR

EPDM

SI

D H

	 1	 1	 3	 4	 6	 6	 3	 3	 600%

	 5	 2	 3	 4	 4	 5	 3	 3	 450%

	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 450%

	 5	 2	 3	 3	 1	 1	 4	 3	 450%

	 5	 3	 1	 1	 5	 4	 1	 2	 450%

	 6	 4	 1	 1	 5	 4	 5	 5	 500%

mellan

Fjäderfaktor c2 i N/mm

Tryckpåkänningar

mellan

Til. belastning F i N

D H

	 D	 25	 20	 150	 260

	 D	 30	 20	 330	 730

	 D	 40	 30	 250	 950

	 D	 50	 20	 660	 1750

	 D	 75	 25	 1430	 4650

Typ D H

Naturgummi

Styrol-butadien-gummi

Kloropren-gummi

Akrylnitril-butadien-gummi

Eten-propen-terpolymerisat

Silikon-gummi

Gummihårdhet:
Hård = 70° Shore Medel = 55° Shore Mjuk = 45° Shore

Toleranser för gummidämpare:
Tillåtna måttavvikelser enligt DIN 7751 del 2. Tillåten hårdhetsavvikelse ±5 Shore A.


