
K1220
Fästhylsor för pneumatiska positioneringscylindrar

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/3

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Förnicklad.

Anmärkning:
Fästhylsorna placeras i fixturplattor eller utbytbara plattor och fungerar som
motstycke till positioneringscylindern.
Fästhylsorna centreras i ett passhål och fästs sedan med 4 skruvar.
Positioneringscylinderns kulor griper in i fästhylsornas fördjupningar och bildar
därmed en snabb, säker och mycket exakt utbytbar enhet.
Detta minimerar riggnings- och bytestiderna.
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Ritningar
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Artikelöversikt

Fästhylsor för pneumatiska positioneringscylindrar

Beställningsnr. D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H H1 H2 H3 H4 H5

K1220.12 12,1 20 19,6 36 4,5 8 M4 28 19,8 37 8 10,5 7,5 3,5 8 8,5
K1220.16 16,1 25 24,6 44 5,5 9,5 M5 34 24,8 45 9,5 11 7 4 7,5 10


