Gangjarn i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Rostfritt stal 1.4401.

Utforande:
Polerat sidenmatt.

Anmérkning:

Géngjarn for extrema pafrestningar.

Kan anvéndas till hoger eller vénster.

Oppningsvinkel 270°.

For skruvar med forsankt huvud, t.ex. enligt DIN 7991.

Belastningsvéardena som anges for gangjarnen &r icke bindande riktvarden utan
hansyn till sakerhetsfaktorer och utan négot ansvar fran var sida. Vardena anges
endast som information och &r ingen juridiskt bindande garanti for egenskaperna.
Belastningsvérdena faststalls i laboratorievillkor. Anvindaren maste sjélv avgora om
gangjarnet dr lampligt for den aktuella anvandningen.

De olika materialen som géngjarnen fasts pa, de olika infastningssatten,
véaderforhallanden och slitage kan paverka de faststallda vérdena.
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Artikeloversikt

Gangjarn i rostfritt stal
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Gangjarn i rostfritt stal

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. A Al A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 Barformaga

N
K1341.05201313 40 12,5 12,5 20 20 40 25 7,5 5,2 4 5 9 2500
K1341.06251515 50 15 15 25 25 50 30 10 6,2 6 6 11,5 5000
K1341.08301818 60 18 18 30 30 60 36 12 8,3 8 8 15 8000
K1341.06381528 63 28 15 38 25 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000
K1341.06382828 76 28 28 38 38 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000
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