Snabbspannare vertikala med lodrat fot och justerbar tryckspindel ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Forzinkat stal.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmarkning:
Vid utférande K1248.02400 medféljer ett tryckstycke i neopren.

Tillbehor:
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
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Artikeldversikt
Snabbspénnare vertikala med lodrét fot och justerbar tryckspindel
Bestéllningsnr. Oppningsvinkel Oppningsvinkel Handkraft Hallkraft Hallkraft Spannkraft Spénnkraft
Hallarm handtag FH F1 F2 F3 F4
N N N N N
K1248.02400 100° 56° 150 1200 2400 800 1600
K1248.07000 90° 70° 250 3200 7000 1400 3000
K1248.08000 100° 50° 280 3000 8000 1800 3900
Bestéllningsnr. A Al B Bi1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M
K1248.02400 19 349 12 6 143 83 46,8 16 7,1 72 156 141 97 732 M8x63
K1248.07000 32 53 20 10 227 127 70,4 25 9,5 8,7 245 177 124 90 M12x100
K1248.08000 508 762 20 10 265 165 1135 318 127 123 335 2292 153 105 M16x150
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