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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
GJL 250 glödgat.

På begäran:
Ytterligare spårbredder.

Ritningsinformation:
Bearbetade ytor: +0,2 mm/ +0,5 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm

Ritningar

Artikelöversikt
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Utförande 1 L L1 B H H1 S S1 A X T-spår
K1451.100125 utan spår 100 40 100 125 - 20 10 - 10 -
K1451.125160 utan spår 125 100 100 160 - 20 10 - 10 -
K1451.200250 utan spår 200 120 125 250 - 30 15 - 15 -
K1451.250300 utan spår 250 200 150 300 - 40 20 - 20 -
K1451.320370 utan spår 320 280 200 370 - 50 25 - 25 -
K1451.400450 utan spår 400 280 265 450 - 60 30 - 30 -
K1451.500550 utan spår 500 360 315 550 - 70 35 - 35 -
K1451.3203701 med t-spår 320 280 200 370 65 50 25 80 25 14
K1451.4004501 med t-spår 400 280 265 450 75 60 30 100 30 18
K1451.5005501 med t-spår 500 360 315 550 75 70 35 100 35 18


