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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
GJL 300.

Utförande:
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.

Anmärkning:
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningsvinklarna passar för att fästa och positionera arbetsstycken och
fixturer vertikalt. För att positionera och fästa uppspänningsvinklar på rasterplattorna
K0800 och plattorna K0806 används passkruvarna K0815.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna K0815.112065.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna K0815.116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.

Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Hål för passkruv
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Ritningar

Artikelöversikt

Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga smala med rasterhål

Beställningsnr. L B H D D1 N1=antal
rasterhål

Antal
fästhål

NL=Antal
i längdrikning

NB=Antal i
tvärrikning

K0807.212181030 100 180 300 12 M12 10 6 2 4
K0807.212231040 100 230 400 12 M12 14 8 3 6
K0807.212281050 100 280 500 12 M12 18 10 4 8
K0807.216181030 100 180 300 16 M16 10 6 2 4
K0807.216231040 100 230 400 16 M16 14 8 3 6
K0807.216281050 100 280 500 16 M16 18 10 4 8
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