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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Grundkropp i stål.
Spännelement och anslag i fjäderstål.

Utförande:
Grundkropp seghärdad.

Beställningsinformation:
Beställningsnumret innehåller ett par som består av spännelement och ett anslag.

Anmärkning:
När man vrider excenterskruven på spännelementet trycks arbetsstycket nedåt
(neddragande effekt). Dessutom trycker spännelementet arbetsstycket mot anslaget
så att det ligger an planparallellt.
Anslagssidan blir en referens som kan användas för exakta upprepningar.
Excenterslag: 1,2 mm.

Användning:
Passar för fastspänning av flera eller enskilda delar på fixturer och bord med T-spår.

Ritningsinformation:
1) Excenterskruv
2) Spännelement
3) Anslag
4) Grundkropp

Ritningar

Artikelöversikt
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Artikelöversikt

Beställningsnr. B B1 H H1 H2 L L1 L2 SW Spårbredd F
kN

Åtdragnings-
moment

Nm
K1540.10 18 20 10,5 7,5 5 46 25 15 4 10 4 9
K1540.12 18 20 10,5 7,5 5 48 25 15 4 12 4 9
K1540.14 22 20 10,5 7,5 5 52 25 15 4 14 4 9
K1540.16 25 20 10,5 7,5 5 48 25 15 4 16 4 9
K1540.18 25 20 10,5 7,5 5 48 25 15 4 18 4 9


