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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Lyftögla och fastskruvningsbygel i stål.
Skruv och bussning i stål.

Utförande:
Lyftögla och fastskruvningsbygel smidda och höghållfast seghärdade. 100 %
elektromagnetisk sprickkontroll, lackerade i blått.
Skruv i hållfasthetsklass 10.9 eller högre. 100 % elektromagnetisk sprickkontroll.
Bussning galvaniserad.

Anmärkning:
Lyftöglan är fällbar, vridbar 360  och bär lasten i alla rörelseriktningar. Den
nominella bärförmågan anges tydligt på lyftöglan. Den avser det mest ogynnsamma
belastningsfallet (se tabellen). Provkraften är 2,5 gång den tillåtna bärförmågan. Den
angivna bärlasten får inte överskridas.
Med säkrad men ändå demonterbar sexkantskruv. Lyftöglorna uppfyller
maskindirektivet och är DGUV-testade.

Testade enligt DIN EN 1677-1.
CE-märkningen är inpräglad i lyftöglan.

På begäran:
Med intyg om överensstämmelse.
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Ritningar

Artikelöversikt

Lyftöglor i stål vridbara 360 grader, kvalitetsklass 10

Beställningsnr. B B1 B2 D D1 H H1 H2 L S SW SW1 Max. bärförmåga
kg

Åtdragnings-
moment

Nm
K1735.08011 36 57 30 M8 24 87 34 41 11 12 6 13 300 20
K1735.10016 36 57 30 M10 24 87 35 40 16 12 6 17 630 30
K1735.12020 36 57 34 M12 30 98 43 41 20 14 8 19 1000 45
K1735.16025 36 57 34 M16 30 98 46 39 25 14 10 24 1500 150
K1735.20032 53 83 50 M20 45 145 56 71 32 17 12 30 2500 300
K1735.24037 53 83 50 M24 45 145 59 69 37 17 14 36 4000 400
K1735.30044 64 101 67 M30 59 172 85 64 44 23 17 46 5000 1000
K1735.36053 84 126 78 M36 69 223 100 96 53 28 22 55 8000 1800


