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Ythårdhet
85° Shore A

Rullmotstånd
mycket bra

Vägbuller
bra

Markskydd
bra

De elektriskt ledande länk- och bockrullarna som skapas 
av transportutrustning eller last kommer elektriskt ledande 
hjul, länk- och bockrullar till användning. Genom deras 
användning förhindras skador av känsligt transportgods eller 
även en smärtsam elektrostatisk urladdning för den som 
använder bilen. 

Detta gör dem till viktiga systemelement i nästan alla 
industrisektorer inom elektronik- och halvledarindustrin, 
bilindustrin, sjukhus och medicinsk teknik. Även vid 
användningen av farliga områden är de här för att stanna. 

Enligt hjul + rull - normerna (DIN EN 12530 – 12533) gäller ett hjul eller en rulle som elektriskt ledande, när dess ohmska motsånd inte 
överstiger 104‘ Ω. 

För att garantera dessa krav, är de elektriskt ledande kugghjulen testade enligt 
DIN EN 12527. 
Effektiviteten av ledningsförmåga kan försämras under drift på grund av 
kontaminering av driftdynan eller andra miljöfaktorer och måste bedömas av 
operatören med regelbundna intervall. 

Teknisnka anvisningar för länk- och bockhjul, 
elektriskt ledande


