Fésthylsor i rostfritt stal for statussensor ﬁqt
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Beskrivning

Produktbeskrivning:
Fésthylsorna bildar en fastpunkt for kulsparrbultar eller lasbultar dar de kan fastas
sdkert och exakt.

Pa fasthylsor med statussensor sitter det en klimmutter dér det gar att fista en
sensor med @3. Sensorn gor det méjligt att I&sa av elektroniskt om det sitter en bult
i fasthylsan.

Om flera bussningar anvénds kan man kontrollera i vilken av dem som
kulsparrbulten eller lasbulten.

Material:
Fésthylsa i rostfritt stal 1.4305.
Kldmmutter i méssing.

Utférande:
Fasthylsa blank.
Klammutter fornicklad.

Anmérkning:
Klammuttern levereras omonterad.
Maximalt atdragningsmoment for klimmutter: 1,2 Nm.

Anvéandning:

Fasthylsorna i kombination med en statussensor kan anvandas for
manovreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man sékerstélla att en
kulspérrbult eller lasbult befinner sig pa onskad plats.

Montage:
Sensorn fasts i bussningen med klammuttern och stalls in axiellt. Darefter fixeras
sensorn genom att klammuttern dras &t.

Monteringsanvisningen innehaller en detaljerad beskrivning av hur det gar till.
Ritningsinformation:

Form A: genomgaende génga
Form B: med génga och flans
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Artikeloversikt
Fasthylsor i rostfritt stal for statussensor
Bestéllningsnr. Form Form-typ D DI D2 D3 D4 H HI H2 H3 H4 H5 M N T Sw
K1842.1105120 A genomgaende ginga 5 - 6 9 3 25 4 10 15 162 4 M2 15 15 5
K1842.1106160 A genomgaende ganga 6 - 75 12 3 25 5 10 2 171 4 M16 2 2 5
K1842.1108160 A genomgéende génga g§ - 10 12 3 25 5 10 31 181 4 Mi6 2 2 5
K1842.1110240 A genomgéende ginga M0 - 13 18 3 30 6 8 4 172 4 M24 25 3 5
K1842.1112240 A genomgaende ganga 12 - 15 18 3 30 6 8 48 182 4 M24 25 3 5
K1842.1116300 A genomgéende génga 16 - 20 24 3 35 8 11 6 242 4 M30 25 3 5
K1842.1205120 B med génga och flans 5 20 6 - 3 20 3 5 15 112 4 M2 2 2 5
K1842.1206160 B med ganga och flans 6 24 75 - 3 20 3 5 2 121 4 M6 25 2 5
K1842.1208160 B med génga och flans 8 24 10 - 3 20 3 5 31 131 4 M6 25 2 5
K1842.1210240 B med ganga och flans 10 34 13 - 3 25 5 10 4 192 4 M24 25 3 5
K1842.1212240 B med génga och flins 12 34 15 - 3 25 5 10 48 202 4 M24 25 3 5
K1842.1216300 B med génga och flans 16 40 20 - 3 30 5 10 6 232 4 M30 25 3 5
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