
K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/3

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Verktygsstål 1.2067.

Utförande:
Ythärdat,
Hårdhet 60 ±2 HRC, anlöpt, slipat och läppat.

Anmärkning:
Cylinderstiften med innergänga används främst i bottenhål. Den slipade ytan
förhindrar att luften komprimeras i bottenhålet.
Gängan passar till avdragaren K0873.

Ritningsinformation:
1) Slipad yta

Ritningar

Artikelöversikt

Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735

Beställningsnr. D L D1 T L1 ca L2 ca
K1909.05X16 5 16 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X20 5 20 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X24 5 24 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X28 5 28 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X32 5 32 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X36 5 36 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X40 5 40 M3 6 0,6 1,7
K1909.05X45 5 45 M3 6 0,6 1,7
K1909.06X16 6 16 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X18 6 18 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X20 6 20 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X24 6 24 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X28 6 28 M4 6 0,8 2,1
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Artikelöversikt

Beställningsnr. D L D1 T L1 ca L2 ca
K1909.06X32 6 32 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X36 6 36 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X40 6 40 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X45 6 45 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X50 6 50 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X55 6 55 M4 6 0,8 2,1
K1909.06X60 6 60 M4 6 0,8 2,1
K1909.08X20 8 20 M5 8 1 2,6
K1909.08X24 8 24 M5 8 1 2,6
K1909.08X28 8 28 M5 8 1 2,6
K1909.08X32 8 32 M5 8 1 2,6
K1909.08X36 8 36 M5 8 1 2,6
K1909.08X40 8 40 M5 8 1 2,6
K1909.08X45 8 45 M5 8 1 2,6
K1909.08X50 8 50 M5 8 1 2,6
K1909.08X55 8 55 M5 8 1 2,6
K1909.08X60 8 60 M5 8 1 2,6
K1909.08X70 8 70 M5 8 1 2,6
K1909.08X80 8 80 M5 8 1 2,6
K1909.08X90 8 90 M5 8 1 2,6

K1909.08X100 8 100 M5 8 1 2,6
K1909.10X20 10 20 M6 10 1,2 3
K1909.10X24 10 24 M6 10 1,2 3
K1909.10X28 10 28 M6 10 1,2 3
K1909.10X32 10 32 M6 10 1,2 3
K1909.10X36 10 36 M6 10 1,2 3
K1909.10X40 10 40 M6 10 1,2 3
K1909.10X45 10 45 M6 10 1,2 3
K1909.10X50 10 50 M6 10 1,2 3
K1909.10X55 10 55 M6 10 1,2 3
K1909.10X60 10 60 M6 10 1,2 3
K1909.10X70 10 70 M6 10 1,2 3
K1909.10X80 10 80 M6 10 1,2 3
K1909.10X90 10 90 M6 10 1,2 3

K1909.10X100 10 100 M6 10 1,2 3
K1909.12X32 12 32 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X36 12 36 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X40 12 40 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X45 12 45 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X50 12 50 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X55 12 55 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X60 12 60 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X70 12 70 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X80 12 80 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X90 12 90 M6 10 1,6 3,8

K1909.12X100 12 100 M6 10 1,6 3,8
K1909.12X120 12 120 M6 10 1,6 3,8
K1909.14X32 14 32 M8 12 1,8 4
K1909.14X36 14 36 M8 12 1,8 4
K1909.14X40 14 40 M8 12 1,8 4
K1909.14X45 14 45 M8 12 1,8 4
K1909.14X50 14 50 M8 12 1,8 4
K1909.14X55 14 55 M8 12 1,8 4
K1909.14X60 14 60 M8 12 1,8 4
K1909.14X70 14 70 M8 12 1,8 4
K1909.14X80 14 80 M8 12 1,8 4
K1909.14X90 14 90 M8 12 1,8 4

K1909.14X100 14 100 M8 12 1,8 4
K1909.14X120 14 120 M8 12 1,8 4
K1909.16X40 16 40 M8 12 2 4,7
K1909.16X45 16 45 M8 12 2 4,7
K1909.16X50 16 50 M8 12 2 4,7
K1909.16X55 16 55 M8 12 2 4,7
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Artikelöversikt

Beställningsnr. D L D1 T L1 ca L2 ca
K1909.16X60 16 60 M8 12 2 4,7
K1909.16X70 16 70 M8 12 2 4,7
K1909.16X80 16 80 M8 12 2 4,7
K1909.16X90 16 90 M8 12 2 4,7

K1909.16X100 16 100 M8 12 2 4,7
K1909.16X120 16 120 M8 12 2 4,7
K1909.20X45 20 45 M10 16 2,5 6
K1909.20X50 20 50 M10 16 2,5 6
K1909.20X55 20 55 M10 16 2,5 6
K1909.20X60 20 60 M10 16 2,5 6
K1909.20X70 20 70 M10 16 2,5 6
K1909.20X80 20 80 M10 16 2,5 6
K1909.20X90 20 90 M10 16 2,5 6

K1909.20X100 20 100 M10 16 2,5 6
K1909.20X120 20 120 M10 16 2,5 6


