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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål.

Utförande:
Smitt och seghärdat, lackerat.
Skruvdelar hållfasthetsklass 8.8.

Anmärkning:
De steglösa spännjärnen överbryggar snabbt olika spännhöjder utan några underlägg
och tar inte stor plats på maskinbordet. De är konstruerade för höga belastningar
och speciellt lämpliga för fastspänning av skär- och stansverktyg.

Ritningar

Artikelöversikt

Form A, utan T-spårskruv

Beställningsnr. Form D H L L1 L2 L3 L4 L5 Spännkraft
kN

K1954.010 A 17 75 140 55 60 30 110 50 20,2
K1954.020 A 21 85 175 70 80 40 135 60 37,8

Form B med T-spårskruv, mutter och bricka

Beställningsnr. Form D D1 E H H1 L L1 L2 L3 L4 L5 Spännkraft
kN

K1954.030 B 17 M12 12 50 125 140 50 80 30 110 50 20,2
K1954.040 B 17 M12 14 50 125 140 50 80 30 110 50 20,2
K1954.050 B 17 M16 16 75 160 140 55 60 30 110 50 37,8
K1954.060 B 17 M16 18 75 160 140 55 60 30 110 50 37,8
K1954.080 B 21 M16 16 65 160 175 70 95 40 135 60 37,8
K1954.100 B 21 M16 18 65 160 175 70 95 40 135 60 37,8
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D D1 E H H1 L L1 L2 L3 L4 L5 Spännkraft
kN

K1954.120 B 21 M20 22 85 200 175 70 80 40 135 60 58,8


